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Aanbrengen

=—=—==—=—=— Aanbrengen opsluitband 100x200mm,Portugees graniet Roriz gevlamd
/ %\/X/\/ %\/X/ x/}\ }“ “N e ——— Aanbrengen natuursteen kanfopsluiting, Portugees graniet Roriz gevlamd 180/200x250mm, 100mm zicht
~ /%\ /K L0 — — Aanbrengen natuursteen kantopsluiting, Portugees graniet Roriz gevlamd 200x300mm, a' niveau
X/ B = Aanbrengen natuursteen kantopsluiting, Porfugees graniet Roriz gevlamd 200x600mm, 550mm zicht
X MB

natuursteen kantopsluiting, Portugees graniet Roriz gevlamd (maatwerk) ca. 420mm breed
prefab zitelement van natuursteen

dubbele streklaag van straatbakstenen als functie scheiding

dubbele streklaag , straatbaksftenen

verloopband

VB1: Portugees graniet Roriz gevlamd 180/200x250mm, 100mm zicht <-> a'niveau

VB2: Portugees graniet Roriz gevlamd (maatwerk) ca. 420mm breed <-> a’niveau

o
/x/ ------------ Aanbrengen parkeervakscheiding
5 X/%\ Herstraten straatbakstenen| [X] Aanbrengen straatkolk
D i/ Aanbrengen lijngoot, type: Type BGZ S 100 voorzien van giefijzeren Z-vormige randprofielen D
f\ Op hoogte brengen nieuwe/ bestaande putafdekking
X 20“0 GR  Aanbrengen dubbelklinkers, halfsteensverband, kleur: grijs
\f OOQ\ 60x30 -]:Enj:td Aanbrengen Solidrains, kleur: grijs
\)( C)\\i\SQ DF zgiig 00 Aanbrengen straaftbakstenen dikformaat, keperverband, kleur: Dordonge, leverancier: Van der Sanden
LFRS Aanbrengen straatbakstenen lingeformaat 80/70, keperverband, kleur: Rossa, leverancier: Van der Sanden
e 40x20 ik Gv Aanbrengen Portugees graniet Roriz gevlamd 40x20 cm 5 cm dik- leverancier B&S Natuursteen te Moerdijk e
X Aanbrengen lichtmast (OV-plan nog te ontvangen)
\)( (NN Aanbrengen symbooltegel, driehoek 500x500x95mm
— Aanbrengen fietsaanleunbeugel, type: Grijssen Square Dubbel
] Herstraten aansluitende verharding, materialisatie en verband aangepijld in de situatie [ ]
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\ i f Aanplanten geveltuintjes volgens beplantingsplan Ruimte en Groen “201 - RG.23043.pdf”
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z \ Aanplanten vaste planten volgens beplantingsplan Ruimte en Groen “201 - RG.23043.pdf"
®
F () A % Aanplanten boom volgens beplantingsplan Ruimte en Groen “201 - RG.23043.pdf" F
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